
 
M10 主軸ディスクグラインダーと ARBORTECH 商品の取付けについて 

 
 

■ 対象商品 (全 5 点) 

 

■ ディスクグラインダーの適合条件 

以上の ARBORTECH 商品を M10 ネジのディスクグラインダーに取付ける場合は適合条件があります。 

以下の条件に適合するか必ずご確認をお願いします。 

 

■ 取付け手順   

      
 

「オフの店 WEB SHOP」株式会社オフ・コーポレイション  
 〒 424-0102 静岡県静岡市清水区広瀬 785-1 tel:050-3816-0115 mail:info@off.co.jp (2022/04/01) 

主軸底面部の直径＝17mm 以上 
主軸の長さ   ＝16mm 以上 
・以上の２条件を満たす主軸を持つディスクグラインダー 
 でのみ、お使いいただくことができます。 

・付属のアダプターを使用して固定します。 

メーカーの指定する新しい適合基準に沿って安心して 
お使いいただくため、適合基準に合わないディスクグ 
ラインダーのご使用はおやめください。 

フランジは 

 使用しません 
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② を 

取り付ける 

ディスクグラインダーの主軸底面部 
に密着することが重要です 

アダプターではなく、ストックの底面が 

に取付ける 
ディスクグラインダーに 

    


